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Istotnym elementem polityki będzie stworzenie preferencyjnych warunków dla rozwoju 

systemów ciepłowniczych stosujących OZE, z naciskiem na budowę magazynów ciepła 

dobowych i sezonowych, celem integracji zależnych od pogody OZE w systemach 

ciepłowniczych – w odpowiedzi na trudność w spełnieniu oczekiwań Dyrektywy RED III 

odnośnie udziału OZE w ciepłownictwie systemowym do 2030 (wzrost 2,2 p. proc. 

średniorocznie w okresie 2021-2030)

Działanie 29. 

Rozwój rynku krajowych technologii takich jak np. kotły elektryczne, magazyny ciepła, 

kolektory słoneczne i in. w kierunku ograniczenia kosztów wytwarzania ciepła i zwiększenia 

elastyczności systemu elektroenergetycznego. 

Działanie 146. 

Upowszechnienie umów [na zakup energii elektrycznej] z ceną dynamiczną

Działanie 113. 

Elektryfikacja systemów grzewczych poprzez stosowanie pomp ciepła oraz magazynów 

ciepła
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Udziały paliw kopalnych, OZE i ciepła odpadowego oraz kogeneracji i elektryfikacji
w produkcji ciepła wg KPEiK  

Źródło: KPEiK, oprac. IEO
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Udziały kogeneracji i (zielonej) elektryfikacji w produkcji ciepła wg KPEiK 
i założeń raportu „Zielona elektryfikacja” 

Źródło: oprac. IEO na podstawie KPEIK

Proponowane rozwiązanie daje priorytet elektryfikacji w oparciu o zakup taniej energii nadwyżkowej z OZE w taryfach dynamicznych    
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Magazyny ciepła 
–niezbędny element zielonej elektryfikacji i racjonalnej kogeneracji w ciepłownictwie

` 2020 2025 2030 2035 2040

Pojemność magazynów ciepła (GWh) 6 15 124 351 576 wg KPEiK 

Pojemność magazynów ciepła (tys. m3) 120 300 2 480 7 020 11 520 przeliczenia 
wg autora 

Liczba ciepłowni z magazynami ciepła 6 15 124 351 576 przeliczenia 
wg autora 

Magazyny ciepła niskotemperaturowe dla 

elektryfikacji i nowoczesnej kogeneracji:

• TTES- Tank Thermal Energy Storage

• PTES- Pit Thermal Energy Storage  

Budowa PTES: Eggenstein, NiemcyTTES: Veolia Energia Poznań 



Praca ciepłowni z udziałem elektryfikacji opartej na OZE z magazynem ciepła 
i innymi  źródłami ciepła

Kolejność pracy źródeł ciepła w funkcji rosnącej ceny energii elektrycznej
1-tani konwerter P2H plus magazyn;  2-pompa ciepła;  3-CHP;  4-szczytowy kocioł gazowy 

=>Kotły elektryczne (elektrodowe) i pompy ciepła nie powinny działać w ciepłowni jako drogie źródła szczytowe, 

ale jako źródło taniego, zeroemisyjnego ciepła 



Histogram roczny (2025) cen energii elektrycznej

Ceny ciepła wg PURE  

Liczby godzin z cenami:

Ujemnymi energii elektrycznej -352 godziny i 

cenami ciepła niższymi niż ceny ciepła z węgla 

(kolor pomarańczowy) -3851 godzin

Obszar cen energii 

z wyłączeniami OZE



Marnotrawstwo zielonej energii elektrycznej

Suma ograniczeń energii z farm wiatrowych i słonecznych w 2025 roku – 1320 GWh 

pozwoliłaby na zaopatrzenie w energię elektryczną 720 tys. gospodarstw domowych 



Model „win-win-win” zagospodarowania energii z OZE

Bez inwestycji w elektryfikację ciepłownictwa postępuje marnotrawienie taniej i bezemisyjnej 

energii z OZE, w szczególności z farm fotowoltaicznych i wiatrowych 

-można temu zapobiec:

Unijny „Plan na rzecz czystego przemysłu” (CID) zakłada coroczne inwestycje w FW i FPV rzędu 100 GW/rok, ale jednocześnie wzrost

udziału elektryfikacji w przemyśle i ciepłownictwie z 21,3% w 2024r. do 32% w 2030r. W ramach CID powstały/powstają:

• Ramy środków pomocy państwa na rzecz wsparcia Paktu dla czystego przemysłu (C/2025/3602)

• Nowy plan działań na rzecz elektryfikacji (I kw. 2026 r.)

• Strategia ogrzewania i chłodzenia (I kw. 2026 r.),



Możliwości elektryfikacji ciepłowni 
– dostarczenia energii z OZE do konwerterów P2H

Budowanie 

własnych 

źródeł

Zakup nadwyżek 

od wytwórców OZE
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Koszty dystrybucji energii z OZE do ciepłowni czynią elektryfikację mało atrakcyjną
Taryfa Tauron B23 przy założeniu, że ciepłownia kupuje energię z FPV i FW
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Pełny koszt dystrybucji energii  i koszt pomniejszony o opłatę mocową i 
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Potrzeba zmian legislacyjnych aby uatrakcyjnić tanią elektryfikację ciepłownictwa  

Obciążenie opłatą mocową poboru energii elektrycznej z OZE do zasilenia pomp ciepła i kotłów 

elektrodowych jest sprzeczne z celem jej ustanowienia i określenia godzin poboru – ma bowiem 

stanowić narzędzie ograniczania poboru w godzinach zagrożonych deficytem mocy; 

elektryfikacja ciepłownictwa  ma konsumować energię elektryczna w okresach nadwyżki mocy

Przepływ siecią „nadwyżkowej” energii elektrycznej z OZE nie powinien być obciążony opłatą 

sieciową stałą, gdyż nie skutkuje koniecznością rozbudowy sieci z konsekwencjami w taryfie. 

Przychód OSD z tego tytułu byłby „windfall profit”

Premia kogeneracyjna  stymuluje elektrociepłownie do forsowania produkcji energii 

elektrycznej w kogeneracji także wtedy, gdy system boryka się z nadmiarem mocy 

wprowadzanej. Działaniem celowym jest uwarunkowanie wypłat premii kogeneracyjnej 

bieżącym zapotrzebowaniem KSE na moc. 
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Porównanie struktury opłat dystrybucyjnych wg taryfy przy CF=30% 
– oraz zredukowanych, na przykładzie taryfy TAURON Dystrybucja

Po wyłączeniu: 

• stawki opłaty sieciowej stałej 

• 1/2 stawki opłaty sieciowej zmiennej (w części, w której jej kalkulacja 

wynika z uzmiennienia kosztów stałych) przy rozliczaniu przepływów 

„nadmiarowych” energii 

• opłaty kogeneracyjnej i opłaty OZE

Pozostawienie w rozliczeniu stawek sieciowych: 

• opłaty jakościowej 

• 50% stawki sieciowej zmiennej (na pokrycie kosztów różnic 

bilansowych oraz utrzymania majątku związanego z przyłączeniem 

konwerterów P2H, czyli kosztów bezpośrednio związanych z 

odbiorami energii elektrycznej. 
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Porównanie wielkości cen i stawek opłat przed i po zastosowaniu proponowanego 
mechanizmu redukcji w przeliczeniu na [zł/MWh]



Wyniki analiz ekonomicznych dla ciepłowni miejskiej
(bez dotacji, po wprowadzeniu zmian w opłatach za dystrybucję energii)  
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Dziękuję za uwagę

Raport Zielona elektryfikacja ciepłownictwa: 
https://ieo.pl/aktualnosci/1715-zielona-elektryfikacja-cieplownictwa-premiera-raportu

Kontakt: grzegorz.wisniewski@ieo.pl
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